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(3) Hulle mit Sicherheitsmerkmal fur scheibenformige Datentrager 

® Hulle fur mindestens einen scheibenformigen Daten- 
trager, in die neben dem Datentrager auch ein Informati- 
onsblatt oder -heft (im folgenden als Booklet bezeichnet) 
geschoben werden kann, welches durch die durchsichti- 
ge Vorderseite der Hulle auch in geschlossenem Zustand 
der Hulle sichtbar ist, dadurch gekennzeichnet, daft auf 
mindestens einem Teil der Innen- oder Auftenseite der 
Vorderseite der Hulle ein nahezu periodisches Muster auf- 
gebracht ist, welches mit der mit einem geeignet modu- 
lierten, nahezu : perio disc hen Muster bedruckten Vorder- 
seite des Booklets so wechsefwirkt, daft im Fall des in die 
Hulle eingeschobenen Booklets auf der Vorderseite der 
Hulle eine zusatzliche Information sichtbar wird, welche 
auf dem herausgenommenem Booklet mit bloftem Auge 
nicht sichtbar ist. 
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Beschreibung 



Hulle mit Sicherheitsmeikmal filr scheibenffirmige Datentrager 

Hiiilen iiblicher Bauart fur scheibenformige Datentrager wie Musik-CD, CD-ROM oder DVD weisen 
haufig einen durchsichtigen Deckel auf, in den ein Informationsblatt oder -heft (Booklet) 
eingeschoben ist, wobei die Vorderseite des Booklets von auBen durch den Deckel sichtbar ist 

Unabhangig von der obigen Aufgabenstellung wurde bereits ein Verfahren beschrieben, welches 
zusatzliche Bild- oder Textinformation in das Halbtonraster eines Bildes kodiert, welche durch 
Bedecken des Bildes mit einer entsprechend bedruckten Folie wieder sichtbar gemacht werden kann 
(DE 198 37 605 A 1). 

Eine groBe Schwierigkeit fur Hersteller sowohl von Musik-CDs und Video-DVDs als auch von 
Computerprogrammen besteht darin, die unautorisierte Herstellung und den Vertrieb illegal 
hergestellter Kopien dieser Datentrager zu unterbinden oder zumindest zu erschweren. Ubliche 
Sicherheitsmerkmale bestehen z.B. aus in die Datentrager integrierten oder auf der Hiille 
aufgebrachten Hologrammen, was allerdings im ersten Fall relativ aufwendig herzustellen, im zweiten 
Fall relativ einfach nachzuahmen ist Diese Sicherheitsmerkmale werden oft nachtraglich dem Design 
des Datentragers oder der Hiille hinzugefiigt und konnen oft von einem Falscher einfach weggelassen 
oder ersetzt werden, ohne daB ein Endverbraucher dieses ohne weiteres bemerkt. 

Der im Schutzanspruch I angegebenen Erflndung liegt das Problem zugrunde, in die Hulle des 
scheibenformigen Datentragers ein Sicherheitsmerkmal zu integrieren, welches einerseits den 
ProduktionsprozeB nicht ubermaBig erschwert, andererseits aber die Herstellung von Nachahmungen 
sehr aufwendig macht und vor allem auf einfache Weise in das Design der Hiille integriert werden 
kann, so daB ein Fehlen des Sicherheitsmerkmals offensichtlich ist. 

Dieses Problem wird mit den im Schutzanspruch 1 aufgefuhrten Merkmalen gelbst. 

Mit der Erfindung wird erreicht, daB die Kombination aus Hiille und Booklet ein von auBen sichtbares, 
Information tragendes Moire-Muster erzeugt, welches als Sicherheitsmerkmal dient. Das Booklet kann 
dabei mit ublichen Druckverfahren (z.B. Offsetdruck) hergestellt werden. Lediglich die Herstellung 
des durchsichtigen Deckels der HUlle ist dabei aufwendiger, wobei im einfachsten Fall eine innen oder 



auBen aufgeklebte, mit einem Linienmuster bedruckte Transparentfolie ausreicht. Die Frequenzen der 
periodischen Strukturen auf der Vorderseite des Booklets konnen so hoch gewahlt werden, daB sie mit 
handelsiiblichen Kopierern oder Scannern nicht ohne deutliche Qualit&tseinbuBen reproduzierbar sind. 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist in Schutzanspruch 2 beschrieben. Dabei wird das 
Sicherheitsmerkmal aus der Uberlagerung des periodischen Musters im Deckel der Hiille mit dem 
beim Druck des Booklets genutzten Halbtonraster gebildet, wobei lokale Phasenverschiebungen im 
Halbtonraster eine Bild- oder Textinformation kodieren, welche nur bei in die Hiille eingeschobenem 
Booklet sichtbar ist. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Schutzanspriichen 3 und 4 angegeben. Ein auf dem 
Deckel der Hiille aufgedrucktes oder auf einer aufgeklebten, bedruckten Transparentfolie befindliches 
Linienraster nach Schutzanspruch 3 ist einfach herzustellen und laBt sich sowohi bei mit Linien- 
Halbtonrastern bedruckten Booklets als auch bei solchen mit Punkt-Halbtonrastern einsetzen. Statt des 
durch einen DruckprozeB aufgebrachten Linienrasters, also eines optischen Amplitudengitters, besteht 
eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung wie in Schutzanspruch 4 angegeben darin, ein 
Linienraster in den thermoplastischen Kunststoff des Deckels einzupragen, und damit ein optisches 
Phasengitter zu realisieren. 

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung wird anhand von Fig.l bis Fig.3 erlautert. Es zeigen: 

Fig.l die Hiille des Datentragers mit aufgeklapptem Deckel und herausgezogenem Booklet, 

Fig.2 die Hiille aus Fig.l mit eingestecktem Booklet, und 

Fig.3 ein optisches Phasengitter zum Einpragen in den Deckel der Hiille. 

In Fig. 1 ist eine Hulle mit transparentem Deckel 1 , der mit einem auf der Innenseite aufgebrachten 
periodischen Muster 2, z.B. einer aufgeklebten, mit einem Linienraster bedruckten Folie, versehen ist, 
sowie ein Booklet 3 dargestellt. Die Titelseite des Booklets ist mit einem beliebigen Motiv bedruckt, 
wobei im Halbtonraster der Titelseite ein Sicherheitsmerkmal kodiert ist, welches erst nach 
Einschieben des Booklets in den Deckel der Hulle gemaB Fig.2 sichtbar wird. Fig.3 zeigt schlieBlich 
das Profil eines optischen Phasengitters, welches alternativ statt der auf der Innenseite eingeklebten, 
mit einem Linienraster bedruckten Folie zum Visualisieren des Sicherheitsmerkmals in den 
thermoplastischen Kunststoff des Deckels 1 eingepragt werden kann. 



Schutzanspriiche 

1 . Hulle fiir mindestens einen scheibenforrnigen Datentrager, in die neben dem Datentrager auch 
em Informationsblatt oder -heft (im folgenden als Booklet bezeichnet) geschoben werden 
kann, welches durch die durchsichtige Vorderseite der Hulle auch in geschlossenem Zustand 
der Hiille sichtbar ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB auf mindestens einem Teil der lnnen- oder AuBenseite der Vorderseite der Hulle ein 
nahezu periodisches Muster aufgebracht ist, welches mit der mit einem geeignet modulierten, 
nahezu periodischen Muster bedruckten Vorderseite des Booklets so wechselwirkt, daB im 
Fall des in die Htille eingeschobenen Booklets auf der Vorderseite der HUlle eine zusatzliche 
Information sichtbar wird, welche auf dem herausgenommenem Booklet mit bloBem Auge 
nicht sichtbar ist. 

2. Hiille nach Schutzanspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das auf dem Booklet aufgedruckte Muster aus dem Halbtonraster eines auch ohne 
Hilfsmittel sichtbaren Bildes besteht, wobei zusatzliche Bild- oder Textinformation in lokalen 
Phasenverschiebungen des beim Bedrucken genutzten Halbtonrasters kodiert ist, die beim. 
Einschieben in die HUlle sichtbar werden. 

3. Hiille nach Schutzanspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das nahezu periodische Muster auf der lnnen- oder AuBenseite der Vorderseite der Hiille 
aus einem aufgedruckten oder aus einem auf einer aufgeklebten Transparentfolie befindlichen 
Linienraster besteht. 

4. Htille nach Schutzanspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das nahezu periodische Muster auf der lnnen- oder AuBenseite der Vorderseite der Hiille 
aus in die durchsichtige Hulle eingepragten, periodisch wiederholten Linien besteht, die 
insgesamt ein optisches Phasengitter bilden. 



